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ZARIZENI PRO HLIDANI PRETIZENI JERABU
DOF — M — 400
DOF — M — 500

L. Popis

Zatizeni DOF — M — 400 je urceno pro napétovou soustavu 3x400 V ac
Zatizeni DOF —M - 500 je urCeno pro napét'ovou soustavu 3x500 V ac

Zafizeni pracuje na principu snimani napéti a proudu na motoru sledovaného pohonu. Z
t&chto informaci vyhodnocuje elektricky vykon, ktery je imérny momentovému zatiZeni na hfide-
li motoru. Kratkodobé pretizeni pii rozb&hu pohonu je elektronicky eliminovéno a sleduje se az
ustaleny stav.PFi prekroceni nastavené meze dojde k vypnuti povelového kontaktu relé, ktery se
vyuZije pro zastaveni zdvihu pohonu. Jestlize dojde k pietizeni, je umoznén pouze opacny pohyb.
pro obnoveni fadné funkce pohonu je nutné kompletni zatizeni vypnout hlavnim vypinacem, vy-
¢kat 5 s a znovu zapnout.

I1. Nastavovaci, ovladaci a indika¢ni prvky DOF-M-...
(viz obr. 1)

DOBA - prvek pro nastaveni doby, po kterou zafizeni nereaguje na kratkodoba pretizeni,
otdaCenim doprava se doba potladeni reakce prodluzuje

DISPLEJ - tlagitko pro volbu udaje zobrazovaného displejem:
poloha volna - zobrazuje se aktudlni zatizeni
poloha stisknuto - zobrazuje se nastavena mez pretizeni

MEZ - prvek pro nastaveni meze pfetiZeni, ota¢enim doprava se mez zvySuje

INTERNI SIGNALY - svorkovnice vyvedenych internich signald,
pro bézny provoz se nevyuziva

PROVOZ-LED - indikator ptipravenosti k provozu
STOP-LED - indikétor pfetizeni
SVORKOVNICE napétového sledovani ve fazi

U svorka faze U
\Y svorka faze V
\W% svorka faze W

1 Ve fazi U musi byt umistén proudovy transformator !
Poradi fazi neni zavazné.
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SVORKOVNICE povelovych kontaktl

svorka 3 1.rozpinaci kontakt
svorka 2 1.spole¢ny kontakt
svorka 1 1.spinaci kontakt
svorka 6 2.spinaci kontakt
svorka 5 2.spolecny kontakt
svorka 4 2.rozpinaci kontakt

SVORKOVNICE proudového sledovani

GN svorka referencniho potencidlu

Pl svorka pro vstup proudu (strana zdroje)
(prvni proudovy transformdtor)

GN svorka referenéniho potencidlu

P2 svorka pro vstup proudu (strana zdroje)
(druhy proudovy transformdtor)

oba proudové vstupy své pfivedené signaly scitaji, proto se zkratovany, nebo
volny vstup neuplatni

PRVEK u svorky P1 je pro nastaveni citlivosti vstupu P1

PRVEK u svorky P2 je pro nastaveni citlivosti vstupu P2

I11. Pokyny pro montaz

a) Montaz
Montéz provadi osoba znalé s osvédéenim dle §6 Vyhl. 50 /78 Sb.

Vyrobek se montuje do rozvadéce na vodorovnou listu DIN TS35 tak, aby napisy na Cel-
nim panelu byly Citelné.

b) Pripojeni kabeldze (Viz. obr. 2)

Na vyrobek se pfipojuji vSechny faze napétové soustavy na svorky U,V,W. Mezi fazemi
U a V je ptipojen transformatorek pro napdjeni elektroniky. Je jistén tavnou pojistkou 5x30mm F
50mA/500V. Ze zbyvajici faze se odebira méfici signal pres rezistor 2MU. Vstupni proudy se
pFipojuji na svorky P1,GN a P2,GN.

Kontakty relé jsou vyvedeny na svorky takto:

1.rozpinaci kontakt svorka ¢.2,3 1.spinaci kontakt svorka ¢.1,2

2.rozpinaci kontakt svorka ¢.4,5 2.spinaci kontakt svorka ¢.5.6
Kontakty relé jsou galvanicky oddéleny od napétové soustavy U,V,W s izolaéni pevnosti 4kV.

Signaly GN,P1,P2 jsou galvanicky oddéleny od napétové soustavy U, V,W s izola¢ni
pevnosti 5kV.

Vstupni i vystupni svorkovnice je osazena svorkami umoZziujicimi pfipojeni vodi¢t do
prifezu 1,5mm’.
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